
 

Consigli per la manutenzione delle chitarre  

E’MOLTO IMPORTANTE  controllare il tasso di umidità relativo dell’aria nella stanza dove si ripongono gli strumenti 

che devono restare con una percentuale di umidità relativa dell’aria tra il 45% ed il 55%. 

 

Chitarre con finitura alla Nitrocellulosa  es. Gibson  : 

Se fosse troppo secco il legno si potrebbe ritirare troppo e creare delle crepe superficiali . Potrebbero fuoriuscire i 

tasti dal bordo della tastiera diventando fastidiosi e taglienti, il manico tenderebbe ad arcuarsi di più ed a farne le 

spese sarebbe l’assetto generale. Nelle chitarre acustiche poi è anche più pericoloso, poiché se si asciuga troppo la 

cassa dall’interno potrebbe collassare o aprire delle crepe sul piano armonico o sul fondo. 

Gibson usa tradizionalmente la vernice nitrocelullosa, perché questo tipo di vernice permette al legno di 

respirare e muoversi ( expand and contract ). Il legno essendo un materiale organico, può reagire allo sbalzo di 

temperatura ed umidità dell’ ambiente, che non deve essere estremo. Le crepe che si formerebbero sulla chitarra 

sarebbero normali. Questo fa parte dal normale processo d'invecchiamento del legno e non si può considerare in 

nessun momento un difetto, perché non attacca niente la struttura dello strumento. 

 Ogni chitarra è differente, e le crepe possono capitare in qualsiasi momento., il " finish checking " è normale per 

il tipo di vernice usa Gibson ." 

Se acquistate una piccola stazione barometrica digitale, potete controllare il luogo dove riponete gli strumenti.  

Ci sono diversi sistemi per rimediare es. umidificatori (consigliati). 

Si consiglia 

-  l’uso di prodotti specifici per la pulizia e manutenzione della chitarra. 

- Il frequente cambio delle corde  

- Un  controllo periodico (ogni 6 mesi) in un centro assistenza o dal rivenditore  

N.B.  In caso di finitura alla nitrocellulosa è consigliabile utilizzare solo Stand marca Hercules , in quanto altre 

marche potrebbero rovinare la lucidatura della chitarra . 

 

 


